
USB3.0モジュールがリリースされました。

電波シールドボックス内部へ引き込みの可能なフィルタ内蔵のコネクタモジュールです。電波シ ルドボックス内部へ引き込みの可能なフィルタ内蔵のコネクタモジュ ルです。
USB3.0がリリースされました。USB1.0とUSB2.0とも互換があります。
デモ機を準備しております。その実⼒を実機でお試し下さい。

⾃由に選択できるI/O インタ フ スコネクタ⾃由に選択できるI/O インタ フ スコネクタ

➤1台のシールドボックスで複数の試験に対応できますので、⻑期に渡ってご利⽤頂けます。
➤パネル⽅式なので、⼿軽に交換できます。
➤100種類以上のインターフェースパネルを取り揃えております。

⾃由に選択できるI/O インターフェースコネクタ⾃由に選択できるI/O インターフェースコネクタ
RFRFコネクタコネクタ ：： SMASMA型コネクタ型コネクタ, , NN型コネクタ型コネクタ, , BNCBNC型コネクタ型コネクタ

DATADATA通信用コネクタ通信用コネクタ ：： DD--SUB9pinSUB9pin, , DD--SUB25pin, USBSUB25pin, USB 2.02.0, , RJRJ--4545, , VGA, HDMI VGA, HDMI 

電源コネクタ電源コネクタ ：： ACAC電源電源((250VAC 7A)250VAC 7A)、、DCDC電源電源((50VDC)50VDC)、、DCDC電源電源((デュアルバナナジャックデュアルバナナジャック 50VDC)50VDC)

株式会社テイエスエスジャパン
●メールinfo@tssj.jp ●電話042-851-3901

製品に関する詳しい情報はこちらでご確認ください
http://tssj.co.jp/sheild-box.htm


